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. SKRZYNKI

SKT

SKT+MKT
NAPEDY | AKCESORIA
Zwijacze Kasety z przektadnig Przetgczniki zegarowe Korby
na linke lub pasek na linke lub pasek
Silniki elektryczne Piloty Przetaczniki

klawiszowe i kluczykowe



SKT

OPOTERM SYSTEM ROLET NADSTAWNYCH

. PROFILE

Profile aluminiowe wypetnione pianka, typu:

PA 37
wysokose profilu: 37mm
grubosé: 8,5mm

PA 45
wysokosé profilu: 45mm
grubosé: 9mm

kolorystyka profili

srebrny bezowy
biaty ciemne drewno
szary jasne drewno

ciemnobezowy

PA 39
wysokose profilu: 33mm
grubosé: 9mm

PA 52
wysokose profilu: 52mm
grubosé: 13mm

biel kremowa

kosé stoniowa

PA 40
wysokose profilu: 40mm
grubosé: 8,7mm

PA 55
wysokosé profilu: 55mm
grubosé: 14mm

jasny szary

ultra biaty



Drzwi i okna 2 5% straty ciepta Drzwi i okna BD% swiatta stonecznego

\

ROLETY ZEWNETRZNE A BILANS ENERGETYCZNY BUDYNKU

m (Czy wiesz, ze:
Zimg okna i drzwi przyczyniajg sie do straty 25% ciepta a latem w 80 % chtong swiatto stoneczne?
Aby zaoszczedzi¢ energie zima i unikngé nadmiernego nagrzewania sie pomieszczen latem

warto zastosowac rolety zewnetrzne Aluprof.
Rolety zewnetrzne Aluprof pozwalajg na redukcje wydatkéw na energie przez caty rok nawet do 30%.

Dzieki roletom zewnetrznym Aluprof
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ZYSKAJ lepszg izolacje zimg ZREDUKUJ naptyw ciepta latem

ALUPROF S.A.
ul. Gostawicka 3, 45-446 Opole, Polska

‘ N ALUPROF tel. +48 77 400 00 0O, fax +48 77 400 00 06

e-mail: aluprof@aluprof.eu
SYSTEMY ROLET | BRAM www.aluprof.eu




